B.2. ANALYTICKA CAST ZAHRNUJICi RESENI ROCE 2005

B.2.1. PREHLED AKTIVIT REALIZOVANYCH V ROCE 2005
1. pololeti 2005:

-V ramci ovétovani vyvinutych zkusebnich zatizeni byly provedeny kontrolni zkousky dét-
skych zadrznych systémt AVATAR firmy MEYSTER CZ, s.r.o. (skupina 0, I, I) a PAMIO
UNO (skupina 0, I) japonské firmy LEAMAN. (Tyto DSZ nejsou zatim dostupné na trhu
v CR).

- Zaucelem osvojeni metodiky zkouSek popruhti pro integralni DZS byla provedena série
zkousek pozadovanych pfedpisem EHK ¢. 44, § 7.2.4.2. a § 8.2.5.2. (s vyjimkou
§ 8.2.5.2.2.), a to s popruhem 0502009/39mm grey ETS 134 firmy MBG TECHBELT
INNOVATION GmbH, Werk Miinchberg.

- Byl upraven program automatického zaznamu prubéhu hodnot namétenych akcelerometry
tak, aby byl vedle grafického zdznamu k dispozici i zaznam tabeldrni.

- Bylo zkonstruovan, vyroben a uspésné odzkousen pftistroj na zkousku aretacniho zatizeni
DZS podle § 8.2.6.2. ptedpisu EHK ¢. 44.

- Bylo provedeno oziveni automatického ovladani programu zkuSebniho zafizeni na
kondiciovani sefizovacich ¢lenli montovanych pfimo na détskd zadrzna zatizeni (ptedpis
EHK OSN ¢. 44, odst. 8.2.7. a ptiloha 19). Dale byly provedeny nékteré upravy zvysujici
univerzalnost Gchytl pro instalaci DZS.

- Bylo jednano s firmami Briiel & Kjaer a Sensoric GmbH o dodavce jednoosych akcelero-
metrd potiebnych pro instrumentaci détskych figurin pfed dynamickymi zkouSkami.

- Pro dynamické zkousky byly u francouzské firmy Baulé Industries objednany brzdové
vlozky TF575-E167 ELADIP E167 Split Tube Length 575 (95 Sh A).

- Od firmy Moravan Safety Belts, a.s. byly pro vybaveni dynamickych zkousek CRS zis-
kany navijece s ru¢nim odblokovanim Br2, popruhy s pfedepsanou prutaznosti, kotevni
uchyty a privlaky.

- Vzhledem k poskozeni stehna figuriny P3 pii zkouskach détskych figurin upoutanych na
autobusovém sedadle dvoubodovym pasem byl tento dil opraven nahradnim zptisobem a
soucasné byl u€inén prizkum, kde ziskat ndhradni dily nejlevnéji. Kviili vysoké cené byl
zatim nakup odlozen.

- Pro figuriny P10 a P3 byly uSity nahradni obleky u firmy ZAS — Pracovni odévy.

- Pro ukony spojené s kalibraci a s usazovanim CRS s figurinami na zkusebni lavici bylo
zakoupeno specielni naradi.

- Vzhledem k tomu, ze pifi dynamickych zkouskdch DZS vybavenych mohutnéjSimi boc-
nimi partiemi nemuze byt kviili zakryti stanovena vzdéalenost hlavy mensi figuriny od pte-
depsaného ohraniceni, byl vypracovan navrh zrcadlového systému tak, aby rychlokamera
zabirala soucasné pohled smérem shora.

-V zajmu optimalniho vyuziti klimatiza¢ni komory potifebné ke zkouSkam podle § 8.2.8.
ptedpisu EHK ¢. 44 byl upraven jeji program tak, aby pozadovany cyklus mohl bézet au-
tomaticky i v priab&hu vikendu.

2. pololeti 2005:

- Détské zadrzné systémy podle seznamu v poznamece pod arou® byly podrobeny témto
zkouskam: dynamické podle § 7.1.4. predpisu EHK ¢&. 44, zivotnostni (cyklovani zamka -

¥ Vybranym zkouskam z predpisu EHK &. 44 byly podrobeny détské zadrzné systémy LEAMAN Pamio Uno
(opakovan¢) a Pamio ,,Due, MEYSTER Tommy a Huggy, MAXI-COSI Citi a Cabrio, KIDSIMSITZ Safety
Baby, CAM Ciao Plus (2 vzorky), BREVI Grand Prix, IWH Racing Kid, TEAM TEX Speedway Safety Baby, IWH
Remi, BELLELLI Accessories Auxo Tione, VIA ALBENGA Funny 4 Wind Baby, CONCORD Baboo.
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§ 7.2.1.7. a téz popruhtl v centralnim setfizovacim zatizeni - § 8.2.7.) a funk¢ni (oteviraci
sila zdmku pred dynamickou zkouskou a po ni - § 7.2.1.8.).

- Dale byly u nich provedeny kontroly plnéni pozadavki piedpisu EHK ¢. 44, stanovenych
v §§4.1. az4.8. av § 5.4. (znaCeni DZS), v §§ 6.1.1. az 6.2.14. (vSeobecné pozadavky) a
v §§ 15.2.1. az 15.3.16. (navod k instalaci a k uzivani). Pozadavek zadavatele provést
obecné hodnoceni byl splnén na zakladé tabelarniho zpracovani vysledkd.

- Jako dopliujici informace k témto hodnocenim byly graficky zpracovany udaje o dét-
skych zadrznych systémech testovanych némeckou instituci Stiftung Warentest (byly pte-
vzaty do ¢eského ¢asopisu pro spotiebitele TEST, cislo 9/2005).

- Kompletni testy podle ptedpisu EHK ¢. 44 byly provedeny s détskymi zadrznymi systémy
LEAMAN LYE-511 a MEYSTER Avatar (vyvojové typy).

- Kontrola kvalifikovanosti vyroby (podle pfedpisu EHK ¢. 44, § 11) byla provedena u jiz
homologovaného DZS (E8 044159) LEAMAN Pamio Uno.

- Na pozadavek zadavatele byly uskute¢nény simulace ¢elnich ndrazl s détskymi figurinami P6
a P10 upoutanymi bez détského zadrzného systému tiibodovym bezpecnostnim pasem pro do-
spélé ke zkuSebni lavici simulujici autobusové sedadlo.

- Déle byly provedeny simulace bo¢nich narazi (rovnéz predpisem EHK ¢. 44 nepozadované)
s détskymi zadrznymi systémy BREVI Grand Prix (2 x), CONCORD Baboo a Bellelli
Accessories Genius.

- Na pozadavek zadavatele byl prostudovan zakon ¢. 411/2005 Sb. (ménici zakon €. 361 z roku
20000) a bylo provedeno srovnani jeho definic a pozadavki s definicemi a pozadavky obsa-
zenymi ve smérnicich 2003/20/ES a 2000/3/ES a castecné 1 v predpise EHK ¢. 44.

- Byla dokoncena stavba univerzalniho zkuSebniho zatizeni na cyklovani zdmki (Pfedpis EHK
€.44,8§7.2.1.7.).

- Byl realizovén zrcadlovy systém pro snimani dynamické zkousky rychlostni kamerou sou-
casn¢ z boku 1 shora.

-V z4jmu odstranéni nutnosti prepocitavat hodnoty posunu hlavy zméfené na projekcni plose
byl navrzen a odzkousen ram s ohranicujicimi lanky, umistény v podélné rovin¢ symetrie zku-
Sebniho voziku. Bylo v§ak zjisténo, Ze ne vzdy je pouzitelny.

- Byla ovéfena ¢innost gravitacniho akceleratoru pro zkousky blokovani (nebo naopak ne-
blokovéani) navijecii pozadované v predpisu EHK ¢. 44, §§ 7.2.3.2. a 8.2.4.3.4.

B.2.2. SOUHRN DAT Z VYBRANYCH DYNAMICKYCH ZKOUSEK DZS DLE § 8.1.3.
PREDPISU EHK ¢. 44

Do tabulek na nésledujicich dvou strandch nebyly zahrnuty dynamické zkousky opakované za
identickych podminek, nebo pokud jsou uvedeny jinde (napt. v ptiloze F.8.; vysledky atypic-
kych dynamickych zkousek s narazem z boku jsou v ptiloze F.3.). Piitazeni DZS k ¢islam pro-
tokolll v tabulkach na prvni z téchto dvou stran je nésledujici:

05/053............ MAXI COSI Citi 05/054 ........... MAXI COSI Cabrio
05/056............ KIDSIMSITZ Safety Baby 05/057 ........... CAM Ciao Plus
05/060............ BREVI Grand Prix 05/074 ........... IWH Racing Kid
05/075............ TEAM TEX Speedway 05/076 ........... IWH Remi

05/077............ BELLELLI Auxo Tione 05/078 ........... VIA ALBENGA Funny 4
05/079............ CONCORD Baboo

06/002............ BELLELLI Genius 06/003 ........... MOTHER'S CHOICE City
06/004............ ROMER BRITAX V.LP. 06/005 ........... GRACO Junior Booster
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PRI TESTU SLEDOVANO JEDNOTKA | ZADANO HLAVNI UDAJE O PROVEDENYCH DYNAMICKYCH ZKOUSKACH S CELNIM NARAZEM (VYBER)
Cislo protokolu (ve zkugebng) 05/076 | 05/077 | 05/077 | 05/078 | 05/078 | 05/078 | 05/079 | 06/002 | 06/003 | 06/004 | 06/005 | 05/060
Pouzita skupina autosedacky (DZS) | Il 1] Il 1] | 0+ | | Il Il |
Hmotnost figuriny kg 15 22 32 22 32 15 11 15 15 15 22 15
Figurina simuluje dité ve véku rok 3 6 10 6 10 3 1,5 3 3 3 6 3
Figurina ma u opéradla zku$. lavice zada zada zada zada zada zada nohy zada zada zada zada zada
Rychlost voziku pfed narazem km/h 48 - 50 48,4 49,0 48,7 49 48,6 49,3 50,0 49,8 49,9 49,8 49,6 49,0
Brzdna draha voziku mm 600 - 700 509 624 628 625 618 627 646 636 639 632 625 614
Trvani decelerace voziku celkem ms 80 -120 100,8 100,2 98,6 99,4 96,4 97,0 93,6 94,0 97,0 93,2 95,0 98,0
Zpozdéni voziku nad 20 g* trvalo: ms 15 - 64 45,0 19,6 12,0 25,0 12,0 26,8 33,2 25,6 32,2 40,6 31,0 32,0
Maximalni zpoZdéni voziku g* 20 - 28 26,3 21,1 21,1 21,0 21,2 22,0 21,8 22,2 21,7 22,2 21,7 22,4
Priimérné zpozdéni voziku g* 10 -19,6 16,3 14,6 14,6 14,7 15,0 15,0 15,8 15,7 15,0 15,8 15,6 15,1
Maximalni zpozdéni hrudniku | = X g* neuréeno 423 37,6 27,2 34,9 36,2 36,7 36,5 56,6 55,1 38,6 428 40,6
ve tfech navzajem kolmych y g* neuréeno 17,2 16,6 22,1 19,3 30,3 8,1 16,0 7,7 15,7 13,1 13,8 13,5
smérech Tz g* <30 16,5 17,9 10,6 12,0 15,4 5,8 32,5 15,5 17,2 15,3 15,6 15,3
Vektorovy soucet téchto zpozdéni g* <55 44,7 41,0 32,0 36,1 38,9 37,1 49,8 57,0 55,1 40,3 43,2 40,7
Rozpinaci sila zamku N <80 N NM NM NM NM NM 48,0 NM NM NM NM 427
vzdalenost hlavy od limitni svislice mm 20 45 178 83 124 -14 276 -2 95 157 162 120 -33
Jsou v modelovaci hliné stopy zadrz. systému ? ne=P P P N P P P P P P P P P
Vyskyt néjaké zavady zapnutého zadrz.systému ? ne =P P P P P P P P N P P P P

PRI TESTU SLEDOVANO JEDNOTKA | ZADANO UDAJE O PROVEDENYCH DYNAMICKYCH ZKOUSKACH S CELNIM NARAZEM
Cislo protokolu (ve zkugebng&) 05/074 | 05/074 | 05/074 | 05/075 | 05/075 | 05/075 | 05/088 | 06/005 | 05/054 | 05/053 | 05/056 | 05/057
Pouzita skupina autosedacky (DZS) | Il Il [ Ili 1 0+ 11 0+ 0+ | |
Hmotnost figuriny kg 15 22 32 15 22 32 11 32 11 11 15 15
Figurina simuluje dité ve véku rok 3 6 10 3 6 10 1,5 10 1,5 1,5 3 3
Figurina ma u opéradla zkus. lavice zada zada zada zada zada zada nohy zada nohy nohy zada zada
Rychlost voziku pfed narazem km/h 48 - 50 48,7 49,0 48,7 49,3 49,3 48,6 48,9 48,9 49,1 49,1 49,2 491
Brzdna draha voziku mm 600 - 700 568 571 611 626 593 616 618 618 674 677 629 618
Trvani decelerace voziku celkem ms 80— 120 92,8 92,2 94,6 98,6 97,4 98,4 97,4 99,0 99,0 98,8 99,4 95,4
Zpozdéni voziku nad 20 g* trvalo: ms 15 - 64 37,2 37,8 22,4 22,8 34,0 21,0 28,0 21,6 9,8 9,4 26,2 33,0
Maximalni zpozdéni voziku g* 20 - 28 23,2 23,7 21,5 21,9 23,1 21,4 221 21,6 21,8 21,0 21,6 22,1
Primérné zpozdéni voziku g* 10 -19,6 15,9 16,1 15,3 15,0 15,2 14,8 15,0 14,9 14,7 14,7 14,9 15,5
Maximalni zpozdéni hrudniku | > x g* neuréeno 45,3 35,9 36,3 38,3 47,6 34,0 43,6 39,0 22,6 32,7 40,0 44 4
ve tfech navzajem kolmych yd g* neuréeno 14,8 11,6 13,7 10,6 10,1 14,3 18,5 8,3 8,3 10,6 9,3 10,0
smérech Tz g* <30 12,4 15,9 7,9 8,8 9,9 12,1 16,7 16,4 19,5 19,2 12,4 11,0
Vektorovy soucet téchto zpozdéni g* <55 45,5 37,5 36,7 39,3 47,4 34,1 46,2 39,5 30,0 37,2 42,1 44.8
Rozpinaci sila zamku N <80 NM NM NM N NM NM 34,0 NM 39,0 77,0 50,1 38,0
vzdalenost hlavy od limitni svislice mm 20 -142 -142 167 145 165 160 5 180 -46 -51 104 -19
Jsou v modelovaci hliné stopy zadrz. systému ? ne =P P P P P P P P P P P P P
Vyskyt néjaké zavady zapnutého zadrz.systému ? ne =P P P P P P P P P P P P P




PRI TESTU SLEDOVANO JEDNOTKA | ZADANO | DYNAMICKE ZKOUSKY S NARAZEM ZEZADU

Cislo protokolu (ve zkugebng) 5/053 | 5/054 | 5/055 | 5/056 | 5/057 | 5/060 | 5/076
Pouzita skupina autosedacky (DZS) 0+ 0+ 0+ 0+ 0 0 0
Hmotnost figuriny kg 11 11 11 11 9 9 9
Figurina simuluje dité ve véku rok 1,5 1,5 1,5 1,5 Ya Ya Ya
Figurina ma u opéradla zkus. lavice nohy | nohy | nohy | nohy | nohy | nohy | nohy
Rychlost voziku pfed narazem km/h 30-32 30,3 | 30,8 | 29,7 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 29,2
Brzdna draha voziku mm 250-300 | 266 | 282 | 269 | 287 | 267 | 255 | 252
Trvani decelerace voziku celkem ms 42-70 84,0 | 89,8 | 854 | 79,0 | 80,6 | 80,2 | 76,4
Zpozdéni voziku nad 20 g* trvalo: ms 17-70 36,6 | 38,4 | 36,0 0 41,0 0 36,4
Maximalni zpozdéni voziku g* 14-21 18,1 | 156 | 17,3 | 19,1 | 17,9 | 18,0 | 17,8
Prdmérné zpozdéni voziku g* 11,921 | 11,3 |1 10,8 | 109 | 125 | 12,2 | 121 | 11,7
Maximalni zpozdéni hrudniku | = X g* neuréeno | 25,1 | 27,3 | 23,2 | 23,7 | 23,2 | 31,5 | 22,5
ve tfech navzajem kolmych y g* neurceno | 3,1 3,3 8,3 34 | 164 | 6,2 9,5
smérech Tz g <30 15 | 13,7 | 28,2 | 34,7 | 42,6 | 20,3 | 13,0
Vektorovy soucet téchto zpozdéni g* <55 252|273 | 36,6 | 41,8 | 51,1 | 31,8 | 271
Rozpinaci sila zamku N <80 NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM
vzdalenost hlavy od limitni svislice mm 20 NM | NM 8 NM | NM N -90
Jsou v modelovaci hliné stopy zadrz. systému ? ne=P P P P P P P P
Vyskyt néjaké zavady zapnutého zadrz.systému ? ne=P P P P P P P P

V horni tabulce se protokoly uvedenych ¢isel tykaji nasledujicich détskych zadrznych systému:

05/053....cvireieiennene. MAXI COSI Citi
05/054......ccoeeeenn. MAXI COSI Cabrio
05/055..uviiiiiiiiin, MEYSTER Moovy
05/056.......coveveeen.. KIDSIMSITZ Safety Baby
05/057 oo CAM Ciao Plus
05/060........c.ocveune... BREVI Grand Prix
05/076......ocveveuen. IWH Remi

% %k %

B.2.3. POROVNANIi PRACi POZADOVANYCH K DOKONCENIi V ROCE 2005 S PRACEMI

REALIZOVANYMI

B.2.3.1. Porovnani poZadavki Rozhodnuti MD CR &.j. 110/2005-520-TPV/4 s jejich plnénim
(jen vseobecny prehled; detailni soupis je v ¢asti B.2.1.)

vyrobet a rizného provedeni, zakoupenych na trhu CR.

koupeno 15)

Plan na rok 2005 Realita Poznamka
Prezkouset, zejména Celnim narazem, aspon 15 détskych splnéno zkouseno celkem 29
zadrznych systémt (cca 3 ks/skupinu, 5 skupin) od riznych (v r.2005 za- | DZS, vizB.1.6., B.2.2

a prilohy F.4. a F.5.

U téchto détskych zadrznych systémil zhodnotit komfort,

dovym pasem pro dospélé (v souladu se smeérnici 2003/20/ES)

manipulaci, adrzbu, navod k instalaci a pouziti spinéno viz €.2.
Overit nekteré zadrzné systémy (predevsim skupiny 0, 0+, 1)

pfi bo¢nim narazu (dal$i zadavateltiv pozadavek na dynamické splnéno viz ptilohu F.3.
zkousky mimo R44 je uveden a zodpovézen v B.2.3.2.)

Porovnat pozadavky a definice novelizovaného zakona ¢.

361/2000 Sb. s texty smérnic 2003/20/ES a 77/541/EHS (ve Ine viz A.2.2.
znéni smérnice 2000/3/ES) a s texty predpisit EHK OSN &. 16 Spineno a A23.

a ¢. 44; zaznamenat piipadné odchylky a navrhnout zmény.

Narazové zkousky s figurinami upoutanymi bez DZS jen tfibo- splnéno viz piflohu F.3,
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B.2.3.2. Porovnani pripominek a poZadavku posuzovateli predchozi zpravy s jejich plnénim

Pozadavky a doporuceni zastupce zadavatele a oponentii

Vysledek

Ing. Skfivanek,
zéastupce
zadavatele

(viz t¢z B.2.3.1.)

Pokracovani dynamickych zkousek s figurinami
upoutanymi bez DZS jen bezpecnostnim pasem pro
dospélé. Zaujmout stanovisko k nedoporuceni
dvoubodového pasu zkuSebnami spolupracujicimi
s GRSP ECE, jestlize nam nezanechaval otisky

v modelovaci hliné.

Byly provedeny dynamické
zkousky s figurinami P3, P6
a P10 upoutanymi 2bod. a
3bodovym pasem. Vysledky
jsou uveden v ptiloze F.3

Ing, Hanke, DrSc.,
oponent

Pouzivat anglicky termin mass misto weight.

Akceptovano

Potieba podrobnéjsi analyzy pro rozhodnuti, zda
realizovat pruzinovy ¢i gravitacni akcelerator pro
zkousky blokovani navijecti (ECE R44, § 7.2.3.2 a
ECERI16§ 6.7.5.3.)

Ing. Hrubec, CSc,,
oponent

Po zvazeni vyhod a nevyhod dvou navrzenych
alternativ akceleratoru pro zkousky blokovani
navijecli rozhodnout o vyrobé jedné z nich a tu
realizovat

S ohledem na moznost
exaktnéjsiho sefizovani byla
zvolena gravitacni verze.
Razové sily jsou omezeny
prokluzem tieci spojky.
Funkce byla ovétena.

Jednoznacné definovat ptipoutani détské figuriny
dospélym pasem, neni-li pouzit DZS

Stejné jako dospéla figurina
podle predpisu EHK &. 16

Ve zpraveé uvést seznam literatury

Provedeno
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C. NAVRHOVA CAST

C.1. PROBLEMATIKA HODNOCENI DETSKYCH ZADRZNYCH SYSTEMU

Zadavatelav poiadavek30 ,provést hodnoceni navodi k pouZiti, obsluhy, manipulace, komfortu,
udrzby ovérovanych détskych zadrinych systémii, dostupnych na trhu v Ceské republice* vyzadoval
komplexni, kapacitné¢ narocny pfistup, nesnadno sladitelny se zavedenym a osvéd¢enym provozem
zkusebny. V zajmu minimalizace rusivych vlivll jsme jako kritérium hodnoceni zvolili plnéni jednotli-
vych pozadavki predpisu EHK &. 44 a pro prehlednost jsme vysledky uspoiadali do tabulky’' (uve-
dené v nasledujici subkapitole C.2.).

Pro srovnani s nasim pfistupem uvadime hodnoceni détskych zadrznych systému (bohuzel jinych, nez
jsme testovali my) némeckou spotiebitelskou nadaci STIFTUNG WARENTEST (ptevzato z ¢eského
&asopisu pro spotiebitele’ TEST 9/2005):

Kritérium bezpecnosti

Pti ¢elnim narazu z 60 km/h (v torzu karosérie VW Golf IV v souladu s EURO NCAP) a pti boc¢nim
narazu z 25 km/h (v souladu s normou ISO/TC22/SC12/WGT1) bylo pfi soucasné kontrole vedeni pasa
a stability ditéte v seda¢ce méteno

- zpozdéni hrudniku a hlavy
- posun hlavy
- pranik popruhu do bficha

Znaceni, manipulace

- napisy na sedacce a navody posuzoval z hlediska Gplnosti odbornik a z hlediska srozumitelnosti 3
laici

- moznost chybného namontovani sedacky a upoutani ditéte byla zjistovana praktickym
ovefovanim, které provadéli 3 odbornici a 10 laik.

Hodnoceni komfortu

- Calounéni v¢etn¢ prodysnosti
- misto pro nohy

- uhly opérek

- vyhled

Hodnoceni pozadované udrzby

- pokyny v navodu
- symboly doporucené udrzby na potahu
- naro¢nost snimani a navlékani potahu

Zamér obodovat kvalitu sedacek a stanovit poradi vyzadoval pfifadit hlavnim vlastnostem procentu-
alni vyznamnost. Bezpecnosti bylo tedy poskytnuto 60 % a zbyvajicich 40 % pftipadlo manipulaci,
komfortu a Gdrzb€. Pfitom nemohla byt nedostatecnd bezpecnost (ani moznost nebezpeci navozujici
manipulace) vyvaZena jinymi kvalitami®’. Znamkovani odpovidalo zhruba pétistupfiovému eskému
Skolnimu (nejhorsi je pétka).

Udaje uvedené v &asopisu TEST jsme zpracovali do prostorového sloupcového grafu na nasledujici
stran¢.

3%z Rozhodnuti MD CR C. j.: 110/2005-520-TPV/4

31 yysledky dynamickych zkousek jsou rovnéz zpracovany tabelarnd (v partiich B.1.6.a B.2.2.)

32 Séfredaktorce Casopisu TEST, pani I. Rozové jsme navrhovali spolupraci v zajmu efektivngjiiho vybéru DZS
pro zkousky, nebyla vsak realizovana.

3 Metodika nebyla z popisu jasna a ani vytvateni vysledné znamky nebylo prithledné. Domnivame se, e v&tsi
véha nevyhovujicich vlastnosti by méla byt vyjadiena nelinearni (progresivni) stupnici.
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Graf hodnoceni DZS nadaci Warentest
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Poznamky ke grafu:

- Stupnice na svislé ose plati jen pro celkové hodnoceni (tedy pro zadni fadu). Vyssi sloupce
predstavuji pfi tomto systému znamkovani horsi kvalitu (pétka je nedostatecna).

- Porovnavat klasifikaci Ize jen mezi détskymi zadrznymi systémy navzajem, tedy jen v pravolevém
sméru (nikoliv v predozadnim sméru; tedy chybi nazorné srovnani dil¢ich znamek jednotlivych
autosedacek). V zajmu odstranéni zakrytli jsou totiz vysky blizsich tad sloupct redukovany, a to
prostiedni dv¢ fady (narazy) v poméru 2:3 a predni fada v poméru 1:5.

- Hodnocené détské zadrzné systémy jsou v tomto grafu sefazeny podle celkového hodnoceni a je
ziejmé, ze poradi podle dilCich kritérii by vypadalo zcela jinak. Optimalni by bylo seradit DZS
podle jejich cen, ale tento idaj v nékterych ptipadech chybél.

Nasledujici tabulky tvoii subkapitolu :
HODNOCENI DETSKYCH ZADRZNYCH SYSTEMU NA ZAKLADE PLNENI
VYBRANYCH NEKVANTIFIKOVATELNYCH POZADAVKU PREDPISU EHK é. 44
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